Scalis’

Peson

Scalis® est un instrument de pesage de classe lll de la métrologie legale, spécialement congu
pour equiper les leve-personnes sol ou sur rail au plafond.

Scalis® est facile a installer, immédiatement prét a lemploi et autonome grace a sa batterie lithium
longue durée et son arrét automatique temporise.

Le peson permet de peser la personne lors du transfert en une seule opération.

Scalis® avec nouvelles accroches
universelles Poweo®

Ces nouveaux pesons Scalis®
sont décrochables sans outil. Ils
s'adaptent indifféeremment a tous
les nouveau modéles : Poweo

Nursing, Poweo® 215 et
leve-persones de transfert par rail
plafond.

Le modéele Scalis® standard est equipe d'anneaux a rotule intégree pour tous les
modeles de leve-personnes.

L'anneau a rotule intégrée permet la mobilite angulaire et le libre positionnement du
peson dans son axe vertical. Il évite ainsi les perturbations lors du pesage de
personnes agités et stabilise le poids. Il permet ainsi une précision maximale. Un
mousqueton spécifique peut étre fourni a la demande afin d'adapter le peson Scalis®
au leve-personnes.

Scalis® permet de peser de 2 kg a 300 kg avec une précision de 100 g.
Mise a zéro automatique instantaneée et affichage du poids 5 secondes environ apres
activation de la touche.

Livré conforme a la reglementation frangaise de la métrologie léegale, avec la
déclaration CE de conformité, la vignette de premiere vérification périodique et le
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Description

- Coque en aluminium tres résistante.

- Grande visibilitée de laffichage a cristaux liquides (LCD) et notamment des 4 chiffres de lecture
du poids.

+ Fonction IMC.

- Affichage et mémorisation de la tare.

- Fonctions accessibles par touches sensibles.

+ Alarme visuelle en cas de surcharge du leve-personnes.

« Arrét automatique apres temporisation de 3 mn afin d'économiser la batterie.

- Autonomie moyenne d'un an.

Spécifications techniques

Pesage 2 a 300 kg Entraxe centre des anneaux 126 mm
Précision 100 g Anneau a rotule 38 mm
Dimension Lx h x | 158 x 74 x 59 mm Percage 12 mm
Poids total 1kg Durée de vie 10 ans
Hauteur hors tout y compris anneaux 158 mm Plage de température d'utilisation -10°C a 40°C
Pile au lithium 1200 mAv, 9V cell 6LR61 Plage de température de stockage -10°C a 40°C
Type Instrument de pesage a fonctionnement non automatique de classe 11l

Respect des Directives Européennes  Conformite aux normes
internationales du pesage

Norme EN 45501 spéecification pour

- Directive CE 2014/ 31/ UE, Instrument de Pesage
a Fonctionnement Non Automatique :

Classe lll Certification CE du NMI les aspects métrologiques des
Organisme notifié n° 0122, numéro d’homologation : instruments depesage non
T7472, automatiques

Certificat de test : TC7473

- Conformité a la Directive 2014/ 35/ UE relative aux
équipements basse tension

- Conformite a la Directive 2014/ 30/ EU relative a la
compatibilité électromagnetique

Certifications Société

Le peson Scalis® est fabriqué et vérifie par SCALEO Medical.

Le systeme qualité de SCALEO Medical est approuveé par un organisme designé :
Pour la fabrication et la réparation des Instruments de Pesage a Fonctionnement Non
Automatique.

Les dimensions des modeles fabriqués en série peuvent varier sensiblement en raison du processus de fabrication et d’assemblage.
Scalis® est garanti 2 ans.
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pect et/ou les fonctionnalités de I'appareil présenté.
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